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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: при работе с препаратом необходимо использовать перчатки, а 
также защитить глаза.
Помните, что пятна могут быть уже на поврежденных участках изделия и после чистки проявить-
ся. Необходимо испытывать препараты на незаметных участках изделия, чтобы заранее убе-
диться в отсутствии рисков по срыву красителя.
Часть изделий с нестойкими красителями должна быть обязательно просушена перед загрузкой 
в машину химической чистки после применения данных препаратов.
Проведение предварительной локальной зачистки на некоторых изделиях может вызывать 
быстрое появление ореолов, поэтому ее пропускают и переходят сразу к чистке в машине.
СРОК ГОДНОСТИ: 24 месяца с даты выпуска при хранении в плотно закрытой упаковке произво-
дителя в сухом месте, защищенном от прямых солнечных лучей, при температуре от +5°С до +30°С.

PRESPOT A-B-C
Серия предварительных пятновыводителей для химической чистки

ПРЕИМУЩЕСТВА

Предназначены для выведения пятен ДО процесса химической чистки (совместно с предваритель-
ной зачисткой).
Отличная совместимость со всеми известными растворителями.
Сильное действие.
Можно использовать на обычном столе без вытяжной системы.

ПРИМЕНЕНИЕ

PSPOT

Пятна в зависимости от природы смачивают соответствующим пятновыводителем в неразбав-
ленном виде и поверх мягкой щеткой наносят препарат предварительной зачистки (из серии 
PLEX PreCleaner). Оставляют на 10-15 минут перед загрузкой в машину.

Последовательность использования при неизвестном типе пятен - по возрастанию буквенного 
кода.

Prespot A 3 - 4
кислотного типа

Танинной природы: чай, кофе, фруктовые пятна, 
красного вина, выделений человека и животных

Prespot B 10 – 11
щелочного типа

Белковые: кровь, молоко, остатки пищи, пятна 
пота и т.п.

Prespot С 7 - 8
нейтрального типа

Краска, лак, клей, полировка, вакса и т.п.

Препарат pH препарата 
(в чистом виде)

Тип удаляемых  загрязнений
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